
PANEL DE TECHO EPS

ANCHO ÚTIL (MM:  1.000

ESPESOR DEL NÚCLEO (MM):
 Habituales: 30/40/50/60/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/200. 
      Observación: Se puede fabricar en cualquier espesor desde 30mm a 200mm.

PESO KG/M2: 
 Acero superior 0.40 mm: 3.76 kg /  Acero Inferior 0.40 mm: 3.29 kg /  Núcleo EPS 100 mm: 1.68 kg
  TOTAL: 8.73 Kg/M2

RECOMENDACIONES DE USO: 

Mas conocidas como chapas tipo “SANDWICH”, conformadas por: 
Chapa inferior + Núcleo aislante + Chapa Superior, donde el núcleo aislante lo constituye el 
poliestireno expandido (EPS) comúnmente llamado isopor con una densidad 14kg/m3 - 16kg/m3.
Conductividad térmica del isopor: Entre 0,037 y 0,040 Watt/Metro. Kelvin.

PROPIEDADES DEL PANEL DE EPS:

•    Elevada capacidad portante / Bajo peso / Gran resistencia mecánica.
•    Resistencia a agentes atmosféricos y agresivos.
•    Bajos costos de mantenimiento y larga vida útil.
•    Excelente aislamiento térmico / acústico.
•    Practicidad / Facilidad / Rapidez en el montaje.
•    Impermeabilidad / Salubridad/ Retardo ante el fuego


