
ISOTELHA
COLONIAL

ISOTELHA® COLONIAL se recomienda para obras que necesitan una diferencia 
estética. Posee la resistencia y durabilidad combinadas con la estética de las 
tejas coloniales convencionales.

Se fabrican en líneas totalmente automáticas y continuas, con inyección de 
espuma de alta presión que garantiza un aislamiento uniforme, proporcionando 
a los productos un mayor rendimiento térmico/mecánico.
rendimiento.

ALGUNAS APLICACIONES:

•  Viviendas
•  Colegios
•  Iglesias
•  
•  Negocios en general

VENTAJAS:

•  
•  Dispensa losa o cielorraso
•  Confort térmico
•  Mayor durabilidad
•  Excelente estanqueidad
•  Reacción al fuego

CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO:

Acero galvalume prepintado
Espesor #0,43 mm (superior) #0,38 mm o #0,43 mm (inferior) (Conforme 
normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara superior cromada con 
imprimante poliéster (4 a 6 micrones), acabado de pintura de poliéster con 
textura Crinkle (18 a 22 micrones) y cara inferior cromada con imprimante 
poliéster (4 a 6 micrones). 

DATOS QUÍMICOS-FÍSICOS DEL NÚCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)

nº 10 del Cuerpo de Bomberos, según Decreto del Estado n° 63.911.

RAL 8023

RAL 1015

COLORES DISPONIBLES:
(OTROS COLORES BAJO CONSULTA)

LAS TONALIDADES PUEDEN VARIAR DE 
ACUERDO CON LA SUPERFICIE APLICADA

RAL 7016

RAL 7015
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