
Es recomendada para quien busca confort térmico con economía de energía 
y consecuente reducción de inversión en los equipos de climatización. Cubren 
vanos mayores, economizando en la estructura de la cobertura.

VENTAJAS:

•  Rapidez en el montaje
•  Enorme reducción de la estructura de la cobertura
•  Excelente estanqueidad
•  Reacción al fuego
•  Producto sostenible
•  Obra limpia
•  Excelente aislamiento térmico con economía de energía

CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO:

Acero galvalume:
El espesor puede variar de #0,38mm, #0,43mm ó #0,50mm (superior/inferior)
(Conforme normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara superior cromada 
con imprimante poliéster (4 a 6 micrones), acabado con pintura en poliéster 
(18 a 22 micrones) y cara inferior cromada con imprimante poliéster (4 a 6 
micrones).

Aluminio:
Acabado superior e inferior en aluminio prepintado aleación 3105, con un espesor 
de # 0,50 mm.

Película de aluminio blanco:
Espesor #0,04mm (inferior)

DATOS QUÍMICOS-FÍSICOS DEL NÚCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Técnica nº 10 del Cuerpo de Bomberos, según Decreto del Estado n° 63.911. 

COLORES DISPONIBLES:
(OTROS COLORES BAJO CONSULTA)

LAS TONALIDADES PUEDEN VARIAR DE 
ACUERDO CON LA SUPERFICIE APLICADA
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Externo/Interno
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ISOTELHA TRAPEZOIDAL


